
救援服

上衣：面料采用加密涤卡/弹力隐形格速干，布料的品质标准按照GB18401-2003B 类

（可直接接触皮肤类）。衣服采用 3D 裁剪工艺及自动电脑车缝工艺，增加立体感。左前胸

及袖臂位置设计有 3D 魔术贴标志绣花章。前中拉链设计有标准红十字标志，体现专业性及

标准化。衣服袖子增加两道反光材料，在夜晚工作环境中起到安全警示反光作用，增加安全

性。袖膝采用耐磨设计，增加耐用性，更能在救援队员工作时起到身体保护作用。袖口魔术

贴松紧搭带的设计方便调整袖口大小，增加队员穿着的舒适度。衬衫设计更能彰显救援队员

的精神面貌。

裤子：面料采用加密涤卡/弹力隐形格速干，布料的品质标准按照GB18401-2003B 类

（可直接接触皮肤类）。裤子采用 3D 裁剪工艺及自动电脑车缝工艺，增加立体感。裤子腰

后采用拼色腰头并增加红十字会 LOGO，左右两边增加拼色侧袋，前身和后面增加多个功能性

立体口袋，方便在工作环境中携带各种不同工具及物品。裤子前膝及后臀部位采用耐磨设计，

增加耐用性，更能在救援队员工作时起到身体保护作用。裤子侧缝处增加反光材料，在夜晚

工作环境当中起到安全警示反光作用，增加安全性。裤脚搭扣工艺的设计方便穿着时任意调

整裤脚大小，增加队员穿着的舒适度。
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